
我中心受南雄市国土资源局的委托拟对南雄市国土资源局服务器、办公设备采购项目（编号：NX2015XJ101）采取询价方式采购。现对该项目采购内容作出以下部份修改：
一、原询价文件第七页中的第二条（二）设备功能要求、技术参数规格（1-4项）及原询价文件附表一、附表二、附表三,现更改为
	序号
	名称
	设备参数
	数量

	1
	数据库服务器
	标配2个英特尔®至强®处理器 E5-2650v3 (十核 2.3GHz,25MB共享三级缓存,105W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配64GB (4x16GB) DDR4-2133 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配4块900GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT 热插拔硬盘,8个SAS2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位); 标配4端口千兆网络适配器; 标配2个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨; Windows server 2012 中文标准版;可选内置光驱(24 SFF时不可选);一块StorageWorks 82E 8Gb PCI-e 双通道卡; 2U高度;
详细技术参数要求见附表一
	2台

	2
	应用服务器
	标配2个英特尔®至强®处理器 E5-2650v3 (十核 2.3GHz,25MB共享三级缓存,105W) 可支持最大2个处理器; 标配两个Smart Socket 智能CPU托架; 标配64GB (4x16GB) DDR4-2133 智能内存, 最大支持24个DDR4内存插槽; 标配1个Smart Array P440ar 智能SAS阵列控制器, 2G FBWC缓存, 支持RAID 0/1/5/6; 主板集成 iLO Management Engine (iLO4)远程管理芯片(标配含独立管理端口); 3个 PCIe 插槽; 标配4块900GB 6G SAS 10K 2.5in SC ENT 热插拔硬盘,8 个SAS 2.5英寸小尺寸(Smart Drive)硬盘槽位(标配8个可用, 可选升级至16或24个SFF硬盘槽位); 标配4端口千兆网络适配器; 标配2个500W通用插槽热插拔高效铂金电源(94%转化率),可选冗余; 标配便捷滑动安装导轨; Windows server 2012 中文标准版;可选内置光驱(24 SFF时不可选); 一块StorageWorks 82E 8Gb PCI-e 双通道卡; 2U高度;
详细技术参数要求见附表二
	1台

	3
	双控制器存储阵列
	双控制器模块化存储阵列 (LFF)；
SAS磁盘配置：5块600GB15K SAS磁盘
每个控制器 4 GB ECC Flash数据保护缓存；
每个控制器有4个8Gb/16Gb Fibre Channel或10Gb/1Gb iSCSI 端口(不包括SFP模块)；
最大支持64个主机；
最大支持7个12盘位扩展柜96颗LFF硬盘 或 7个25盘位扩展柜199块SFF硬盘；
支持SAS、SATA、SSD 磁盘混插；
支持512个LUN；
支持基于控制器的快照及复制（标配64个，最大支持512个，可选支持远程）；
支持32位及64位Windows，Red Hat，SuSE Linux，HP-UX，Vmware；
冗余电源风扇
详细技术参数要求见附表三
	1台

	4
	AD域服务器
	标配1个英特尔至强处理器E5-2603 v3(六核 1.6GHz,15MB共享三级缓存,85W) 可支持最大1个处理器; 标配4GB(1x4GB) DDR4-2133智能内存, 8个DDR4内存插槽; 标配1个1TB 3G SATA 7.2k 3.5in MDL HDD硬盘;标配1个Smart Array B140i智能SATA阵列控制器, 支持RAID 0/1/5; 主板集成 iLO Management Engine(iLO4)远程管理芯片; 3个PCIe插槽; 标配4个3.5英寸LFF(Smart Drive)硬盘槽位; 标配双端口千兆网络适配器; 标配1个550W高效电源(88%转化率),非冗余; 标配便捷滑动安装导轨; 1U高度；3年标准质保
详细技术参数要求见附表四
	1台


附表一：数据库服务器详细技术参数要求
	序号
	配置
	参数配置

	1
	总体要求
	知名厂商，非OEM产品。

	2
	外型
	2U机架式，带“扣合式”免工具安装导轨

	3
	CPU类型
	Intel Xeon 至强CPU E5 v3系列，要求通过Smart Socket Guide技术支持智能处理器导槽安装,不需要手动对针脚或触点,避免人为安装故障。

	
	CPU实配规格
	≥标配2个英特尔®至强®处理器 E5-2650v3 (十核 2.3GHz,25MB共享三级缓存,105W)

	
	CPU可扩展数量
	≥2颗

	4
	芯片组
	Intel C610以上

	5
	内存类型
	DDR4-2133MHz

	
	内存实配规格
	≥64GB 1RX4 PC4-2133P-R KIT内存；  

	
	内存可扩展数量
	≥768GB， 每个双列直插内存模块(DIMM)4条信道，共有24个DIMM内存插槽


	
	内存保护技术
	支持如下高可靠内存技术：
高级错误恢复（Advanced Error Recovery）；
内存隔离（Memory Quarantine）；
高级ECC（Advanced Error Containment）；
高级故障容错（Advanced Fault Resiliency）；
双内存芯片数据纠错（DDDC）；
在线内存备件（Online Memory Sparing）；
内存镜像（Memory Mirroring）

	6
	内置硬盘类型
	2.5寸或3.5寸热插拔 SAS、SATA硬盘

	
	硬盘验证技术
	要求支持硬盘智能验证技术,能够智能验证硬盘及支持原厂硬盘增强功能。

	
	内置硬盘实配规格
	4块900 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC 热插拔硬盘；

	
	内置硬盘可扩展数量
	最大24+2个SFF硬盘或12+3个LFF硬盘

	
	控制器缓存
	标配P440ar 12Gb SAS磁盘阵列控制器, ≥2GB FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/6/60/ADM高级数据镜像;最大可支持到4GB FBWC 缓存且服务器故障断电情况下阵列卡缓存数据保护不受时间限制，可额外增加智能电池，为同一机箱内所有的智能阵列卡提供断电数据保护功能，且使用寿命不低于7年

	
	阵列控制器
	SAS磁盘阵列控制器；支持SAAP2.0，支持在线调整缓存读写比率,在线调整LUN容量,在线更改RAID级别，备盘预先激活等功能；支持RAID ADM - Advanced Data Mirroring

	7
	PCI I/O插槽
	≥最大 6个PCI-E 插槽，支持3个全长全高

	8
	网卡
	标配板载四端口千兆以太网卡，可选四端口Flex-LOM 模块化以太网卡，可选升级为2个10Gb或 10Gb base-T 网络模块或 Infiniband 存储模块

	9
	外部接口
	最大5个USB端口，1个SD插槽

	10
	冗余电源
	2个500W高效电源

	
	故障前预报警
	关键部件: CPU/内存/硬盘支持故障前预报警功能

	11
	远程管理卡
	集成iLO4标配独立的远程管理控制端口，标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗.

	
	管理软件
	自我品牌管理软件，可实现管理自我品牌以及其他厂家品牌的小型机、存储、服务器、PC等在内的设备；实现硬件设备通过颜色、电子邮件方式报警、资产登记管理、服务器性能管理、软件补丁管理、自动化系统部署管理、电源功耗管理、虚拟机管理等功能；

	
	智能安装
	服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持

	
	系统监控系统
	监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息。

	12
	支持系统
	Microsoft Windows Server；Red Hat Enterprise Linux (RHEL)；SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
Oracle Solaris；VMware；Citrix XenServer

	13
	售后服务
	提供原厂工程师上门安装服务，提供3年免费人工、部件，7×24×4带备件上门的原厂服务，投标时提供相关证明文件

	
	故障前预报警服务
	包含CPU、内存、硬盘等关键部件的故障前预报警服务，提供故障前保修服务

	14
	虚拟存储
	标配VSA虚拟存储软件，1TB标准授权，可将服务器虚拟为专业存储设备

	15
	启动特性
	可支持UEFI BIOS或传统 BIOS启动

	16
	资质认证
	获得工信部颁发的国家系统集成一级资质，中国信息安全服务资质一级证书。

	17
	要求
	投标时提供由厂家出具针对此项目的投标授权函、售后服务函原件及厂家盖章确认的技术参数逐条确认函（原件）


附表二：应用服务器详细技术参数要求
	序号
	配置
	参数配置

	1
	总体要求
	知名厂商，非OEM产品。

	2
	外型
	2U机架式，带“扣合式”免工具安装导轨

	3
	CPU类型
	Intel Xeon 至强CPU E5 v3系列，要求通过Smart Socket Guide技术支持智能处理器导槽安装,不需要手动对针脚或触点,避免人为安装故障。

	
	CPU实配规格
	≥标配2个英特尔®至强®处理器 E5-2650v3 (十核 2.3GHz,25MB共享三级缓存,105W)

	
	CPU可扩展数量
	≥2颗

	4
	芯片组
	Intel C610以上

	5
	内存类型
	DDR4-2133MHz

	
	内存实配规格
	≥64GB 1RX4 PC4-2133P-R KIT内存；  

	
	内存可扩展数量
	≥768GB， 每个双列直插内存模块(DIMM)4条信道，共有24个DIMM内存插槽


	
	内存保护技术
	支持如下高可靠内存技术：
高级错误恢复（Advanced Error Recovery）；
内存隔离（Memory Quarantine）；
高级ECC（Advanced Error Containment）；
高级故障容错（Advanced Fault Resiliency）；
双内存芯片数据纠错（DDDC）；
在线内存备件（Online Memory Sparing）；
内存镜像（Memory Mirroring）

	6
	内置硬盘类型
	2.5寸或3.5寸热插拔 SAS、SATA硬盘

	
	硬盘验证技术
	要求支持硬盘智能验证技术,能够智能验证硬盘及支持原厂硬盘增强功能。

	
	内置硬盘实配规格
	4块900 6G SAS 10K rpm SFF (2.5-inch) SC 热插拔硬盘；

	
	内置硬盘可扩展数量
	最大24+2个SFF硬盘或12+3个LFF硬盘

	
	控制器缓存
	标配P440ar 12Gb SAS磁盘阵列控制器, ≥2GB FBWC缓存,支持RAID 0/1/5/6/60/ADM高级数据镜像;最大可支持到4GB FBWC 缓存且服务器故障断电情况下阵列卡缓存数据保护不受时间限制，可额外增加智能电池，为同一机箱内所有的智能阵列卡提供断电数据保护功能，且使用寿命不低于7年

	
	阵列控制器
	SAS磁盘阵列控制器；支持SAAP2.0，支持在线调整缓存读写比率,在线调整LUN容量,在线更改RAID级别，备盘预先激活等功能；支持RAID ADM - Advanced Data Mirroring

	7
	PCI I/O插槽
	≥最大 6个PCI-E 插槽，支持3个全长全高

	8
	网卡
	标配板载四端口千兆以太网卡，可选四端口Flex-LOM 模块化以太网卡，可选升级为2个10Gb或 10Gb base-T 网络模块或 Infiniband 存储模块

	9
	外部接口
	最大5个USB端口，1个SD插槽

	10
	冗余电源
	标配2个500W高效电源

	
	故障前预报警
	关键部件: CPU/内存/硬盘支持故障前预报警功能

	11
	远程管理卡
	集成iLO4标配独立的远程管理控制端口，标配高级管理功能;能独立于操作系统实现对服务器的远程控制及管理；虚拟电源开关，远程开/关机；远程Firmware升级功能；128bit加密支持；VPN连接；虚拟介质功能，支持软驱、光驱、ISO文件、文件目录的虚拟；虚拟字符及图形远程控制台；多用户共享访问被管理服务器；捕获及重放被管理服务器的运行界面；被管理服务器的环境温度及能耗的监控和分析,动态监控服务器功率及供电情况,智能优化调整供电功率并节省能源消耗.

	
	管理软件
	自我品牌管理软件，可实现管理自我品牌以及其他厂家品牌的小型机、存储、服务器、PC等在内的设备；实现硬件设备通过颜色、电子邮件方式报警、资产登记管理、服务器性能管理、软件补丁管理、自动化系统部署管理、电源功耗管理、虚拟机管理等功能；

	
	智能安装
	服务器集成智能导航, 支持引导安装操作系统, 硬件检测, RAID配置,部件驱动程序等 ，无需额外光盘支持

	
	系统监控系统
	监控系统可实时监测内部主要部件的状态，包含CPU、内存、PCI槽、风扇、电源、温度等信息。

	12
	支持系统
	Microsoft Windows Server；Red Hat Enterprise Linux (RHEL)；SUSE Linux Enterprise Server (SLES)
Oracle Solaris；VMware；Citrix XenServer

	13
	售后服务
	提供原厂工程师上门安装服务，提供3年免费人工、部件，7×24×4带备件上门的原厂服务，投标时提供相关证明文件

	
	故障前预报警服务
	包含CPU、内存、硬盘等关键部件的故障前预报警服务，提供故障前保修服务

	14
	虚拟存储
	标配VSA虚拟存储软件，1TB标准授权，可将服务器虚拟为专业存储设备

	15
	启动特性
	可支持UEFI BIOS或传统 BIOS启动

	16
	资质认证
	获得工信部颁发的国家系统集成一级资质，中国信息安全服务资质一级证书。

	17
	要求
	投标时提供由厂家出具针对此项目的投标授权函、售后服务函原件及厂家盖章确认的技术参数逐条确认函（原件）


附表三：双控制器存储阵列服务器详细技术参数要求
	序号
	参数
	要求

	1
	品牌要求
	为保证系统兼容性双控制器存储阵列服务器、数据服务器、应用服务器同一品牌

	2
	磁盘阵列容量配置
	最大配置199块SFF或者96块LFF，最大容量576TB

	3
	控制器系统
	控制器采用专用操作系统（非Windows、Linux的改造版)

	4
	硬盘实配数量
	5块600GB 15K SAS磁盘3.5寸硬盘

	5
	存储控制器
	2个热插拔存储控制器

	6
	高速缓存配置
	≥4GB/控制器，存储系统掉电无需电池进行保护。

	7
	控制器缓存扩展
	支持控制器SSD缓存扩展，扩展容量≥200GB/控制器

	8
	主机端口
	≥4个8Gbps主机端口/控制器(含5米 OM LC-LC光纤跳线)

	
	双通道卡
	标配一块StorageWorks 82E 8Gb PCI-e卡

	9
	RAID6数据保护
	支持

	10
	动态扩容
	最大512个LUN，配置LUN动态扩容许可

	11
	单一LUN最大支持容量
	128TB

	12
	支持硬盘类型
	支持SSD，SAS和SAS MDL磁盘， 

	13
	磁盘转速调整技术
	可以根据I/O访问特点对磁盘转速进行调整，对没有I/O访问的磁盘实现停转（SPIN Down）

	14
	磁盘容错方式
	支持RAID 0，1, 3, 5, 6, 10, 50

	15
	硬盘混插
	支持SSD，SAS和SATA在同一磁盘笼磁盘混插

	16
	虚拟化阵列
	允许数据卷跨越同时最多199块硬盘，无需进行Raid后空间再绑定

	17
	快照及克隆
	配制磁盘快照功能，最少配制64个快照和卷克隆，可扩至512个

	18
	数据复制
	支持数据异步复制

	19
	自动分级存储
	提供数据自动分级存储。单个LUN中的数据，按照实际的I/O压力自动在SSD、SAS和SATA硬盘之间进行自动迁移，无需中断业务。自动分级存储功能支持I/O每个卷可在三个不同类型的硬盘之间进行自动迁移。可以进行手动或自动迁移。

	20
	精简配置
	提供卷的精简配置管理功能，即实际主机映射的存储空间超出存储实际拥有的磁盘空间。要求精简配置支持空间在线回收。

	21
	断电保护
	要求支持断电时将控制器缓存数据写入硬件存储设备中，可永久保护，在保护过程中不需要电池保护方式

	22
	微码升级
	支持在线的微码升级（双控制器）

	23
	容量扩展能力
	≥199个硬盘，支持热插拔扩容

	24
	虚拟化支持
	支持Vdisk跨多个磁盘笼

	25
	负载均衡
	支持Windows,Linux多路径负载，要求配置16个多路径负载均衡许可

	26
	冗余电源和风扇
	配置冗余电源和风扇

	27
	管理软件
	随机配置管理配置软件，要求WEB管理界面

	28
	原厂服务
	提供原厂工程师上门安装服务，提供3年免费人工、部件，7×24×4带备件上门的原厂服务



